
 

FREQUÊNCIA - 380 / 470 MHz 

 ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Considerações para Montagem da Antena 

Fixe o elemento à gôndola com a marcação (fita adesiva) 
posicionada para cima.  

Fixe o cabo do elemento, com fita isolante. (não inclusa). 
Isole o conector com fita adesiva de alta-fusão. (não inclusa)  
 

MODELO SLCOU-1U 

CÓDIGO 603242/1 

FREQUÊNCIA 380 / 470 MHz 

TIPO Offset 

GANHO 4 dBi 

POLARIZAÇÃO Vertical 

BANDA PASSANTE 90 MHz 

ABERTURA VERTICAL 71° 

ABERTU. HORIZONTAL 180° 

POTÊNCIA MAXÍMA 200 W 

V.S.W.R. < 1.5 : 1 

IMPEDÂNCIA 50 Ohms 

CONECTOR N Fêmea 

GÔNDOLA Ø51 (Ø2”) x 1000 mm 

DIMENSÕES GERAIS   480 x 120 mm 

CARGA DE VENTO 10 N 
VELOCIDADE MÁXIMA 

DO VENTO 150 Km/h 

ÁREA EXPOSTA 0,080 m² 

PESO 1,8 Kg 

ELEMENTO IRRADIANTE Alumínio Ø12,7 mm 

FIXAÇÃO Grampos U Galvanizados 

ATERRAMENTO DC terra direto 

Lóbulo Horizontal 

Lóbulo Vertical 

Imagem meramente ilustrativa 

A fita 

colorida 

indica a 

posição 

elemento. 


