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Lóbulo Horizontal Lóbulo Vertical 

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS 

     ITEM 

1 
Vareta e Carga 

de Topo 

2 
Base da 

Antena 

3 Chave Allen 

4 
Cabo e 

Conectores 

MODELO SLMBFF-0V SLMBBFF-0V 

CÓDIGO 602019 602017 

ITENS 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 

TIPO Omnidirecional 

POLARIZAÇÃO Vertical 

FREQUÊNCIA (MHz) 130 / 512 

BANDA PASSANTE MÁX. 3 MHz (VHF) e 10 MHz (UHF) 

GANHO 0 dB / 2,15 dBi 

ABERTURA VERTICAL 78° 

POTENCIA MÁXIMA 100 W 

V.S.W.R. < 1,5 : 1 

IMPEDÂNCIA 50 Ohms 

Ø BASE DE FIXAÇÃO (mm) Ø16 

DIMENSÕES TOTAIS (mm) Ø25 x 600 (máx) 

VELOCIDADE MÁX. DO VENTO 150 Km/h 

MATÉRIA PRIMA Izamac, Aço inox 

CONECTOR 

Macho UHF 

(PL259) ou 

Macho Mini 

UHF 

 

CABO COAXIAL 5m de RG 58  

PESO MÁXIMO 0,40 Kg 0,14 Kg 

Imagem meramente ilustrativa 
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Tabela de Ajuste 
F = Frequência (MHz), A = Comprimento (mm) 

VHF UHF 

F A F A F A F A F A 

134 503 156 442 370 136 420 111 470 92 

136 506 158 429 375 132 425 106 475 91 

138 498 160 435 380 129 430 105 480 90 

140 490 162 422 385 126 435 104 485 87 

142 482 164 413 390 124 440 102 490 85 

144 475 166 406 395 122 445 101 495 83 

146 478 168 404 400 120 450 99 500 82 

148 471 170 394 405 119 455 97 505 80 

150 457 172 380 410 118 460 95 510 77 

152 448 174 373 415 117 465 93 515 75 

154 441 176 365       

OBS: As medidas de A são valores aproximados. O ajuste correto é feito através do 

Medidor de onda Estacionária (Instrumento de medição para ajuste de Frequência). 
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